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1. Fest- und Loslagerschienen (LCX, LCU)

Neben dem bekannten WALZLAGER-PROGRAMM bietet IBC seit vielen Jahren kompakte,

montagefreundliche Linearfiihrungen auf Rollenbasis in einem erweiterten Baukastensystem an.

Zur Auswahl stehen Profile der Baugrofien 28 H sowie 43.
Das Profil 28 H stellt eine Weiterentwicklung des bisherigen Profils 28 dar, wobei durch
eine Verstarkung der Stege die Steifigkeit sowie eine Erhdhung der Tragzahlen erzielt wurde.
Die Laufbahnen aus den Baureihen 28 H und 43 sind induktiv gehartet und geschliffen.
Der Anwender findet in dieser Ubersicht, je nach vorgezogener Montageweise

und Belastungsart, verschiedene Profile und Laufer zur Auswahl.

LCX / LCU 28H LCX / LCU 43 LCX LCuU
L la It Gewicht L la It Gewicht
(kg) (kg) 7@ SN
3600 40 160 9.76
3520 40 80 9,54
3440 40 760 9,32 ’ ’
I R 1
3360 40 80 9,11
3280 40 60 | 8,89 <
3200 40 80 3.52 3200 40 80 8,67
3120 40 80 3.43 3120 40 760 8.46 Y
3040 40 80 3.34 3040 40 80 8,24
2960 40 80 3,26 2960 40 160 8,02 Bs Bs
2880 40 80 3,17 2880 40 80 7.80
2800 40 80 3,08 2800 40 160 759
2720 40 80 2,99 2720 40 80 737
2640 40 80 2,90 2640 40 160 715
2560 40 80 2,82 2560 40 80 6,94 L
2480 40 80 2.73 2480 40 160 6,72
2400 40 80 2,64 2400 40 80 6,50 la I | g—
ggio 40 80 2,55 2320 40 160 6,29 s S T o
0 40 80 2,46 2240 40 80 6,07 Y
2160 40 80 2,38 2160 40 160 585
2080 40 80 2.29 2080 40 80 5 64
2000 40 80 2.20 2000 40 160 542
1920 40 80 2.11 1920 40 80 5,20
1840 40 80 2,02 1840 40 160 4,99
1760 40 80 1,94 1760 40 80 4,77
1680 40 80 1,85 1680 40 160 4,55
1600 40 80 1,76 1600 40 80 4,34
1520 40 80 1,67 1520 40 160 4,12
1440 40 80 1,58 1440 40 80 3,90
1360 40 80 1,50 1360 40 160 3,69
1280 40 80 1,41 1280 40 80 3,47
1200 40 80 1,32 1200 40 160 3.25 P ———— Aomessunaon
1120 40 80 1.3 1120 40 80 3,04 T =
1040 40 80 1,14 1040 40 160 2,82 -
960 40 80 1,06 960 40 80 2.60
880 40 80 0.97 880 40 160 2.38 Sl el 12,3 28
800 40 80 0,88 800 40 80 217 Rrofil 43 21 43
720 40 80 0.79 720 40 160 1,95
640 40 80 0.70 640 40 80 1,73
560 40 80 0,62 560 40 160 1,52
480 40 80 0,53 480 40 80 1,30 Senkung der Schienen
400 40 80 0,44 400 40 160 1,08 konisch zylindrisch
320 %0 80 0.35 Profil 28 H M5 DIN 7991 | M5 TORX
240 40 80 0,26 Profil 43 M8 DIN 7991 | M8 TORX
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2. Profilierte Laufrollen
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Die Laufrollen sowie Laufrollen mit Zapfen sind in 2Z und 2RS lieferbar.
Kurzzeichen Abmessungen
b | o« [ 4 [ o, T B8 [ B [ B [ B [ B3
mm
CBRY 23-28H 224 19,2 7 - 7 - 24 - 0
CBRS 23-28H 22,4 19,2 10 7 13 2,4 8 2,2
CBRE 23-28H 22,4 19,2 - 10 7 13 2,4 8 2,2
CBRY 35-43 35 30,8 10 = 11 = 5 = -
CBRS 35-43 35 30,8 - 12 11 18 5 11 25
CBRE 35-43 35 30,8 5 12 11 18 5 11 2,5
Kurzzeichen Abmessungen Tragzahl
Bz | Sw__| M | Ex C | Co Gewicht Montage-
mm N g schlussel
CBRY 23-28H * * * * 2500 1100 13 *
CBRS 23-28H 3,8 13 M5 g 2500 1100 20 CK 28
CBRE 23-28H 3,8 13 M5 0,5 2500 1100 20 CK 28
CBRY 35-43 z z 3 z 6000 2700 40 z
CBRS 35-43 43 15 M6 * 6000 2700 65 CK43
CBRE 35-43 43 15 M6 0,8 6000 2700 65 CK 43
Kurzzeichen Abmessungen
Profil Hr | Bs | Bn | w | Z
mm
28H 28 12,3 8,6 1,3 0,7
43 43 21 14,5 25 15 LCX LCU Bm
1 @ AR
W T N
W und Z geben die Verschiebbarkeit von Laufrollen %
und -wagen in der U-Schiene bezogen auf die
nominelle Laufbahnmitte B, an. W g
w z
Bs
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3. Laufwagen CR- und CA-
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Laufertyp Anzahl der
Hauptlastrichtung Laufrollen H H1 B Bs Bi d di ha Ct (03 do b1 CH H» h1
¢ T Abmessungen in mm
CR 28H-21 | CR 28H-12 3 32 | 28 | 245] 123] 10| 52 9 10 36 80 | M6*| 5 22 14 | 55
CR 28H-32 | CR 28H-23 5 32 | 28 | 245] 123] 10 | 52 9 10 27 | 125| Me*| 5 22 14 | 55
CR 43-21 CR 43-12 3 47 | 43 [ 375] 21 15| 6,7 11 16 56 | 120 | M8**| 75 | 32 | 215]| 6,5
CR 43-32 CR 43-23 5 47 | 43 | 375] 21 15| 6,7 11 16 42 | 190 | M8**| 75 | 32 | 21,5] 6,5
CA 28H-21 | *** 3 * 28 | 24,5| 12,3 10 * * * 36 80 | M6* * 22 14 *
CA 28H-22A 4 * 28 | 24,5] 12,3 10 * * * 28 | 100 | Mme6* * 22 14 *
CA 28H-22B 4 * 28 | 24,5| 12,3 10 * * * 28 | 100 | Mme6* * 22 14 *
CA 28H-32 5 * 28 | 24,5] 12,3 10 * * * 27 | 125 Meé* * 22 14 *
CA 28H-41 5 * 28 | 24,5| 12,3 10 * * * 27 | 125| Mé6* * 22 14 *
CA 28H-33A 6 * 28 | 24,5] 12,3 10 * * * 27 | 150 | Mme* * 21 14 *
CA 28H-33B * 28 | 24,5| 12,3 10 * * * 27 | 150 | Mme* * 21 14 *
CA43-21 3 * 43 | 375 21 15 * * * 56 | 120 | Mm8* * 32 [215] *
CA 43-32 5 * 43 | 375] 21 15 * * * 42 | 190 | M8* * 32 [215] *
* Gegenseitig Zylinderkopfschraube M5 / DIN 912 einsetzbar
> Gegenseitig Zylinderkopfschraube M6 / DIN 912 einsetzbar
o CA Typen sind nach dem Drehen um 180° auch fiir entgegengesetzte Hauptlastrichtungen montierbar.
Version A 1. Rolle mit konzentrischem Zapfen
Version B 1. Rolle mit exzentrischem Zapfen
z
M, 4> X Hauptlastrichtungen Tragzahlen in Momente
7< der Laufer Hauptlastrichtungen
Co M
rad X CA CR CR © Corad  Coax Mx My Mz
% 1 e T N e
M CA28H-21 CR28H-21 CR28-12 3085 1815 365 36 245 83
o CA28H-32 CR28H-32 CR28-23 3670 2155 515 66 735 16,6
CA43-21 CR43-21 CR 43-12 8420 4900 1085 16,2 100 374
CA43-32 CR43-32 CR43-23 10000 5830 1530 299 300 749

Tragzahlen einzelner Laufrollen siehe 2.
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4. Kurzzeichen IBC Laufschienen

4.1 Fest- und Loslagerschienen
LCX 28H - 1040. V

Profiltyp —‘7 Senkung

LCX \Y konisch DIN 7991
LCU C zylindrisch TORX
Baureihe | Lange

28H

43

4.2 Laufrollen

CBRY 23 -28H - 2Z
CBRS 35-43 - 2RS
CBRE 23 - 28H - 2RS

Laufrollen Dichtung

CBRY Laufrolle 2RS 2 Dichtscheiben
CBRS Laufrolle mit zentrischem Zapfen 2Z 2 Deckscheiben
CBRE Laufrolle mit exzentrischem Zapfen

Abmessungen
23-28
35-43
4.3 Laufwagen mit Laufrollen
CR 28H-21 - 2Z
CA 43 -32 - 2RS
CR 28H-12 - 2RS- AT
Laufer auf Laufrollenbasis T Dichtung am Laufwagen
C AT Abstreifer T-Schiene
AU Abstreifer U-Schiene
Befestigungsart
A axial Dichtung Laufrolle
R radial 2RS 2 Dichtscheiben
2Z 2 Deckscheiben
Abmessungen
28H Anordnung
43 1. Ziffer = Anzahl der unten tragenden Rollen
2. Ziffer = Anzahl der gegeniiberliegenden Rollen
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Mehr von IBC...
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Firmen-Profil

Linearfithrungen, Monocarrier
und Zubehér

IBC)

Linearflihrungen,
Monocarrier

und Zubehor
TI-1-7051.1/D

Hochgenauigkeits-Wilzlager

Hochgenauigkeits-
Wilzlager
TI-1-5001.1/D

Die technischen Daten dieser Druckschrift wurden mit gréBter Sorgfalt zusammengestellt.

Sich ergebende Druckfehler bleiben trotzdem vorbehalten. Veranderungen, die dem Fortschritt
(der Weiterentwicklung) dienen, kdnnen vor Erscheinen eines neuen Kataloges erfolgen.
Copyright 1998 IBC Walzlager GmbH
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1BC|

Lieferprogramm
TI-0-0001/D (Deutsch)
TI-0-0001/E (Englisch)

Linearwalzlager
TI-1-7001.2/D (Deutsch)

Hochgenauigkeits-Wilzlager
ervice Recalog

IBC)

Hochgenauigkeits-
Walzlager
Service Katalog

TI-1-5003.1/D (Deutsch)
TI-1-5003.1/E (Englisch)

¥
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Lieferprogramm - Preisliste
[Prrac rice L .

B |

Lieferprogramm
Preisliste

Wilzlager fiir
Kugelgewindetriebe
TI-1-5010.1/D (Deutsch)
TI-1-5010.1/E (Englisch)

Wialzlager mit
ATC-Beschichtungen
TI-3-0001.1/D




